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K176R21 / R31 

Enrutador de mantenimiento remoto 
en maletín de transporte

Para la conexión segura de los equipos DILO a Internet 

K176R21 
Enrutador de mantenimiento remoto móvil para equipos Ethernet

K176R31 
Enrutador de mantenimiento remoto móvil para equipos Ethernet y MPI 

Los enrutadores flexibles K176R21 / R31 permiten el acceso remoto al equipo DILO conectado a través 
de Internet. El enrutador está protegido en el maletín de transporte y se puede conectar magnética-
mente con una gran variedad de equipos con poco esfuerzo.  La conexión a Internet es posible a tra-
vés de una red LAN o móvil. De este modo, el análisis de fallos, el manejo o la adaptación del softwa-
re de los equipos conectados pueden ser realizados de forma rápida y sencilla por nuestro personal 
cualificado desde nuestro sitio de Babenhausen en todo el mundo, a bajo coste y a corto plazo.

Para ello, el enrutador establece una conexión VPN cifrada de forma segura a un servicio de manteni-
miento remoto basado en la nube. Esto garantiza una protección total contra el acceso no autorizado. 
Si se desea, también se puede configurar un canal VPN separado para nuestros clientes. Esto les per-
mite conocer los estados del sistema de forma remota utilizando una tableta, un smartphone o un PC.

Cuando se utiliza con sistemas especiales más antiguos, el enrutador K176R31 puede utilizarse para 
acceder a los controladores S7-200 a través de la interfaz MPI. Este enrutador también puede actuar 
como una puerta de enlace de IIoT a varios proveedores de cloud computing. Esto les permitirá alma-
cenar y analizar datos importantes de forma centralizada en el futuro.

Supervisión del gas SF6

 Conexión enrutador a Internet via LAN    

 Conexión enrutador a Internet via radio móvil

 Conexión a equipos DILO a través de LAN al enrutador

 Conexión a equipos DILO a través de MPI al enrutador (solamente para K176R31)

 SMS o correo electrónico son posibles en caso de alarma (solamente para K176R31)

 IIoT-Ready (Industrial Internet of  Things) (solamente para K176R31)
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Datos técnicos:

Dimensiones: Longitud: 150 mm, Anchura: 140 mm, Altura:  70 mm
Maletín de transporte: Longitud: 400 mm, Anchura: 300mm, Altura:  160mm

Peso neto: aprox. 0,7 kg
Maletín de transporte: 2,6 kg

Tensión de servicio:  100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Bloque de alimentación enchufable 24V con adaptador para EU, UK, US

Tipo de protección: IP20

Accesorios opcionales con precio adicional: 

Antena de techo GSM, cable de 2 m de largo 05-1958-R011

Instrucciones de empleo adicionales en CD 6-0004-R213

Cuota anual canal VPN para supervisión y operación del sistema del cliente 4000463

Embalaje:

Embalaje para K176R21/ K176R31 3-948-R008

Versión estándar:

Tarjeta SIM para red móvil no está incluida!

2 instrucciones de empleo en alemán o inglés

K176R... 
Enrutador de mantenimiento remoto móvil para equipos Ethernet




