
C 3959-03

Pour le démontage ou la vérifi cation des densimètres sans émissions

3-1150-R...
Soupape d’arrêt pour densimètres PN16 DN20

Ces soupapes d’arrêt permettent une vérifi cation des densimètres directement au compartiment de gaz ou ils peuvent être démontés 
pour des essaies externes sans récupérer le gaz de l’installation de distribution. La soupape sépare le densimètre monté du compar-
timent de gaz d’une manière sûre. En outre, il est possible de contrôler les points de commutation du densimètre aux installations 
de distribution en utilisant un appareil pour la vérifi cation du densimètre DensiControl IN (B178R51) d’une manière simple et rapide 
entièrement sans émissions et conformément au règlement F gaz (UE) 517/2014.

Pour séparer le densimètre mettre tout simplement le levier séparé à la soupape et le tourner de 90°. La position de commutation de la 
soupape est indiqué par un marquage rouge / vert.

Le raccordement au compartiment de gaz peut être réalisé en utilisant de diff érents types de raccords. La soupape est équipée d’un 
raccord-coupleur DN20 côté du raccord. Le maniement du gaz peut aussi être eff ectué par ce coupleur intégré DN20 ; c’est une solution 
« deux en une » qui est pratique et parfaitement appropriée à l’amélioration de votre appareil.

Le type 3-1150-R... est la version appropriée aux conditions de montage étroites. Si plus de variétés lors de l‘arrangement des densimè-
tres sont désirées nous recommandons notre version optionnelle 3-1190-R... avec de diff érents raccords (voir fi che technique séparée).

mmii
tttt

eell

DDII
NN 

IISS
OO

2277
6688

OObb
eerr

ffll
ääcc

hhee
nnaa

nngg
aabb

eenn

DDII
NN 

IISS
OO

RRaa
 iinn

 µµ
mm

1133
0022

33,,
22

1122
,,55

00,,
88

DDaa
ss 

UUrr
hhee

bbee
rrrr
eecc

hhtt
 aa

nn 
ddiiee

ssee
rr 
ZZee

iicchh
nnuu

nngg
 vv

eerr
bbll
eeiibb

tt 
ddee

rr
AAbb

wwee
iicchh

uunn
ggee

nn 
ffüü

rr 
MMaa

ßßee
 oo

hhnn
ee 

TToo
llee
rraa

nnzz
aann

ggaa
bbee

DDII
LLOO

--GG
eess

eell
llss
cchh

aaff
tt,, 

DD--
8877

7722
77 

BBaa
bbee

nnhh
aauu

ssee
nn..

JJee
ddee

 nn
iicchh

tt 
vvoo

mm 
UUrr

hhee
bbee

rr 
ggee

nnee
hhmm

iiggtt
ee 

BBee
nnüü

ttzz
uunn

gg 
((VV

eerr
vviiee

llffää
llttii

gguu
nngg

,,
ÜÜbb

eerr
llaa
ssss

uunn
gg 

aann
 DD

rriitt
ttee

 uu
ssww

..)) 
iisstt

 ss
ttrr
aaff

bbaa
rr 
uunn

dd 
mmaa

cchh
tt 
sscc

hhaa
ddee

nnee
rrss

aatt
zz--

1122
00

NNee
nnnn

mmaa
ßßbb

eerr
eeii
cchh

11 ++ --

66
üübb

eerr

00,,
11

++ --

üübb
eerr

3300
66 00,,
22

3300 00,,
33

++ --

1122
00

üübb
eerr ++ --

4400
00

00,,
55

ppff
lliicc

hhtt
iigg..

MMiitttteeiill..--
NNrr.. ÄÄnnddeerruunngg

TTaagg
NNaammee

EErrss.. ffüürr:

NNaammeeTTaagg

ggeezz..

ggeepprr..// ffrreeii

MMaaßßssttaabb

ZZeeiicchhnnuunnggss--NNrr..

WWeerrkkssttooffff

DD--8877772277 BBaabbeennhhaauusseenn

22AAVV

1188

2200
1199MMTT

1144

1166
1155

1177

1100
99

1122
1133

1111

55
66

33
44

MMGG
GGLL
TTLL
VVKK
EEKK

KKEE

EELL

BBeettrr..
AABB
VVMM

BBeettrr..
BBeettrr..
BBeettrr..
BBeettrr..

88
77

NNrr..
TTBB
AAbbtteeiill..

11
AAnnzz..

GGFF

PPDDFF

ddxxff

33--11115500--RR110011--KKaattaalloogg--BBll..

33--WWeeggee--DDiicchhtteeww..--kkppll
DDNN2200

zzss1199..0066..
22001177

11 :: 22

 
 
 
 
 
 

SSAAPP--MMaatteerriiaallnnuummmmeerr

9988
1166
11

1100
22

MM44
55xx

22

78

KKuupppplluunnggss--
NNuutttteeiill DDNN2200

78

Soupape d’arrêt avec densimètre monté

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Levier pour robinet à boisseau sphérique 3-1150-11

Chapeau (aluminium) VK/KN-04/20 T

Chapeau (plastique) VK/KN-04/20 PA

Adaptateurs diff érents pour densimètre sur demande
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C 3959-03

Pour le démontage ou la vérifi cation des densimètres sans émissions

3-1190-R...
Soupape d’arrêt pour densimètres PN16 DN20

Ces soupapes d’arrêt permettent une vérifi cation des densimètres directement au compartiment de gaz ou ils peuvent être démontés 
pour des essaies externes sans récupérer le gaz de l’installation de distribution. La soupape sépare le densimètre monté du compar-
timent de gaz d’une manière sûre. En outre, il est possible de contrôler les points de commutation du densimètre aux installations 
de distribution en utilisant un appareil pour la vérifi cation du densimètre DensiControl IN (B178R51) d’une manière simple et rapide 
entièrement sans émissions et conformément au règlement F gaz (UE) 517/2014.

Pour séparer le densimètre du compartiment de gaz on doit seulement visser le levier séparé et le tourner de 180°.

Un autre avantage fondamental du design est sa grande variété. Des raccords selon les spécifi cations des clients peuvent être réalisés 
aux unités. L’arrangement du coupleur et raccord au densimètre peut être adapté à la demande des clients. En outre, le maniement du 
gaz complet est réalisé directement sur le coupleur DN20 intégré avec la soupape d’arrêt ; c’est une solution « deux en une »  qui est 
pratique et parfaitement appropriée à l’amélioration de votre appareil.

Raccord au densimètre
adaptable à la
spécifi cation du client

Raccord coupleur DN20 pour 
appareil pour la vérifi cation 
des densimètres / appareil de 
traitement de gaz (chapeau 
optionnel)

Pos. 1

Pos. 2

Levier (optionnel)

Raccord au compartiment de gaz 
avec un coude à 90°, positionnable 
selon la spécifi cation du client
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SAP-Materialnummer

1034561
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Le raccord au densimètre (pos. 1) et le raccord coupleur (pos. 2) peuvent être échangés –  lepositionnement s’eff ectue selon la 
spécifi cation du client !

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Levier 3-1190-04

Chapeau (aluminium) VK/KN-04/20 T

Chapeau (plastique) VK/KN-04/20 PA

Adaptateurs diff érents pour densimètre sur demande
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